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OK X-Drive®

OK X-Drive® diesel is een premium 

brandstof met krachtige en reinigende 

toevoegingen waarmee vuilafzettingen 

kunnen worden voorkomen en 

verwijderd. Dit zorgt voor een schonere 

verbrandingsmotor die daardoor 

betrouwbaarder is, minder schadelijke 

stoffen uitstoot en minder brandstof 

verbruikt. OK X-Drive® diesel is dus 

goed voor uw motor, het milieu én 

uw portemonnee.

Additieven en premium 
Premium diesel ontstaat door 

basisdiesel in een bepaalde meng-

verhouding te verrijken met een 

zorgvuldig samengesteld additief. 

De specifieke samenstelling van een 

additief bepaalt de uiteindelijke 

eigenschappen van de premium-

brandstof. Zo heeft OK X-Drive® diesel 

speciale anti-corrosie en anti-schuim 

toevoegingen, waardoor de motor 

schoner blijft en wordt, er minder 

onderhoud nodig is en het risico op 

motorproblemen verkleind wordt.

De technologie
OK X-Drive® diesel is ontwikkeld op basis 

van de detergent technology, waarbij 

een specifieke mix van uit moleculen 

opgebouwde componenten wordt 

toegevoegd aan de basisdiesel. 

Krachtige moleculen met een meer-

voudige reinigingstechniek zorgen voor 

een dieselbrandstof met zuiverende 

eigenschappen, waar alle onderdelen van 

de motor baat bij hebben. De wrijving-

verminderende moleculen zorgen voor 

een soepel draaiend zuigersysteem, met 

als gevolg een efficiëntere verbranding 

en minder energieverbruik.

Hoger rendement
In vergelijking tot basisdiesel, 

waaraan geen additief is toegevoegd, 

is minder OK X-Drive® diesel nodig 

voor hetzelfde aantal kilometers. 

Dit komt doordat OK X-Drive® diesel 

de verbrandingsmotor schoner houdt. 

Met OK X-Drive® diesel kan tot wel 

3% brandstof bespaard worden*.

OK X-Drive® diesel is verbeterd
Lager verbruik, meer vermogen



Schonere motoren
OK X-Drive® diesel kent verbeterde 

reinigingseigenschappen. Het helpt de 

verbrandingsmotor schoner te maken 

én te houden. Dit komt door de 

excellente ‘keep clean’ eigenschappen 

van het toegevoegde additief. 

De voordelen hiervan komen tot uiting 

in minder onderhoud, een verlaagd 

risico op motorproblemen én 

een efficiëntere verbranding - dus 

brandstofbesparing. 

Corrosiebescherming
Door toevoeging van het bewezen 

additief in de juiste verhouding, 

biedt OK X-Drive® diesel een excellente 

bescherming tegen corrosie in vochtige 

brandstofsystemen. Dit blijkt uit testen 

met het additief op basis van onder 

andere de ASTM D665A corrosietest. 

Belangrijke onderdelen van het 

brandstofsysteem en de brandstoftank 

worden hiermee beschermd, wat 

resulteert in minder stilstand en lagere 

onderhoudskosten. 

Extra vermogen
Uit onderzoek** blijkt dat hoe 

vervuilder de verbrandingsmotor, 

hoe minder het vermogen is. 

Door de reinigende eigenschappen 

van OK X-Drive® diesel, wordt en blijft 

de motor schoner. In vergelijking tot 

basisdiesel kent OK X-Drive® diesel tot 

wel 5% meer koppel en trekkracht.
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OK X-Drive® diesel
eigenschappen op een rij

	 X-Drive® diesel 	 X-Drive® diesel CO2 neutraal

Voldoet aan EN590 norm 	 ja 	 ja

Dichtheid (kg/m3) bij 15°C	 max. 845	 max. 845

DETERGENT technology 	 ja 	 ja

Brandstofbesparing	 tot 3%	 tot 3%

CO2-reductie	 ja	 ja

CO2-compensatie	 -	 100%

Reductie van NOx (stikstofoxiden)	 ja	 ja

Reductie van PM (fijnstof)	 ja	 ja

Zwavelgehalte (ppm)	 <10	 <10

Beschermt tegen corrosie	 ja	 ja

Reduceert schuimvorming 	 ja	 ja

Driven by efficiency
Uw bedrijf is volop in beweging. 

Snel kunnen schakelen, op tijd kunnen 

leveren en een efficiënte bedrijfs-

voering zijn daarbij essentieel, 

de prestaties van uw machines en 

motoren cruciaal. Met de verbeterde 

OK X-Drive® diesel blijven en worden 

verbrandingsmotoren schoner, is er 

minder onderhoud nodig, verbetert 

het vermogen en verbruikt u tot wel 

3%* minder brandstof. Dit allemaal 

dankzij nieuwe en geavanceerde 

toevoegingen op basis van een 

bewezen reinigingsformule. En het 

mooie is … u kunt er vandaag nog uw 

voordeel mee doen.
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*	In vergelijking met basisdiesel zonder toevoegingen. De exacte 

	 besparing hangt af van het type voertuig, rijomstandigheden en rijstijl.

** Testresultaten van het additief op 

	 basis van CEC-F-098 test method.


